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HAL 30010（防滴型）

HAL 16000

HAB 34000

HAB 22000

インバータ�

高周波エンジンバイブレータ（高周波発電機／エンジン）�

中間コード

型枠バイブレータ用分岐コード

●半導体部品を利用した小型・軽量タイプで、取り扱いが簡単です。

商品コード HAL 13000 HAL 16000 HAL 30000 HAL 30010
メーカー エクセン

型式 HC113B HC116B HC230 HC230A

入力

定格容量�（kVA） 1.5 2.0 3.7 3.8

電圧� （V） 100 三相 200/220

電流� （A） 15.0 20.0 11.0 

出力

定格容量�（kVA） 1.3 1.6 3.0 

周波数� （Hz） 240 100～240

電圧� （V） 48

電流� （A） 15.0 19.0 36.0 

出力コンセント数 2 3

寸法

全長L� （mm） 366 354 428

全幅W�（mm） 251 270 324

全高H�（mm） 252 281 277

質量� （kg） 10.0 10.1 12.3 15.5

※HC230Aは防滴型です。
電源は商用電源を使用してください。発電機は不可です。

●電源のない現場、頻繁に移動する現場に最適です。

商品コード HAB 12000 HAB 22000 HAB 27000 HAB 34000 HAB 36000
メーカー エクセン

型式 HAG-112MFR HAG122MF HAG127MF HAG134MF HA136MF

出力� （kVA） 1.2 2.2 2.7 3.4 3.6

周波数� （Hz） 240

電圧� （V） 48

電流� （A） 14.4 26.5 32.5 40.9 43.3

出力（最大/常用）�（kW） 2.1/1.5 3.2/2.2 4.4/2.9 5.1/3.7 5.9/4.7

出力コンセント数 2 3

燃料タンク容量�（L） 4.0 2.5 3.6 6.0

寸法

全長L� （mm） 515 539 530 539

全幅W�（mm） 295 439 400 439

全高H�（mm） 445 520 469 520

質量� （kg） 22.6 33.0 37.0 38.0 46.0

●1本20mで、中間コード同士の接続も可能です。

商品コード ZBC 20000
代表管理番号 00863

※現場状況に合った動力源（パワーソース）と延長・分岐、振動部をお選びください。
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コードの太さ（mｍ2）
インバータ（HAL）

HC113B HC116B HC230 HC230A

3.5 20 15 60 60

5.5 30 25 95 95

8.0 45 35 140 140

14.0 80 60 250 250

22.0 120 95 390 390

コードの太さ（mｍ2）
インナーバイブレータ径（mm）

30（3.5A） 40（5.5A） 50（9.0A） 60（13.0A）

3.5 100 60 30 20

5.5 150 100 60 40

8.0 200 140 80 60

14.0 400 250 150 100

22.0 600 400 200 150

入力側ケーブルの延長可能長さ（m） 出力側ケーブルの延長可能長さ（m）
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