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発
電
機

トランス

商品コード AE1 00300 AE1 00500
代表管理番号 00223 00224
呼称� （kVA） 3 5
メーカー 日動工業

型式 F-300D TB-500D
周波数� （Hz） 50/60兼用

電圧　入力→出力 単相 100V

単相 115V

×２
×２接地 3P 20A

単相 200V 単相 200V 単相 100V

単相 115V

×４
×４丸端子

質量� （kg） 14 19

●200V→100Vの変換に使用できます。
●安全ブレーカー付きです。

自動電圧調整器

商品コード AE2 003A0
代表管理番号 00R19
メーカー 日動工業

型式 SVR-3000
周波数� (Hz) 50/60兼用

容量� (kVA) 3
入力電圧� (V) 100±20％

出力電圧� (V) 100±20％

出力電圧精度� (％) ±2
波形歪 入力電圧波形に同等

寸法
全長L�（ｍｍ） 180
全幅W�（ｍｍ） 320
全高H�（ｍｍ） 230

質量� （kg） 20

4P中間コード� 防油堤
●各種取り揃えております。詳しくは最寄の営業
所までお問い合わせください。

ZZA

消火器
●消火器もご用意できます。

NEM 00000（10型）
NEM 20000（20型）

商品コード ZBC 20110
代表管理番号 00999
標準コード長�（m） 20
断面積� （mm2） 5.5
◎1次CT（各種）もございます。

電工ドラム（コードリール）

●漏電ブレーカー付きです。
●ZBA�12000（KS-EK34）はメタルセンサー付きです。

商品コード ZBA 10100 ZBA 12000
代表管理番号 00L01 00425
メーカー ハタヤリミテッド 日動工業

型式 BN-30KA KS-EK34
屋外/屋内 屋外 屋内

長さ� (m) 30
定格 単相15A・100V
取出コンセント数 3 4
断面積� (mm2) 2
質量� (kg) 7.9 9.5

KO

電圧降下について

電工ドラム（30m）のケーブルを全て延ばして2台重連（連結）した場
合の電圧降下は、

負荷電流 電圧降下
5A 6V

10A 11〜12V
15A 17〜18V

となります。重連（連結）使用はたこ足配線状態となり、定格容量を超
えた使用が考えられますので、火災などの事故につながるおそれがござ
います。	 	 	
また、ケーブルをドラムに巻いたまま使用しますと、定格電流が下がり
焼損の原因になり、大変危険ですので全て延ばしてご使用ください。
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