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196

商品コード HC8 07000 HC8 12000 HC8 15000
呼称（混合量）� （L） 70 120 150

周波数� （Hz） 50/60兼用

電圧� （V） 100 三相 200/220

寸法

全長L� （mm） 1,550 1,740 2,150

全幅W� （mm） 650 850 900

全高H� （mm） 930 1,200 1,250

質量� （kg） 80 285 350

 KO

転倒バケットコンクリートバケット

撹拌機（ハンドミキサー）

横置きコンクリートバケット

商品コード　 HC2 03020 HC2 03000 HC2 05000 HC2 10000
代表管理番号 001222 00543 00542 00661

呼称（容量）� （m3） 0.3 0.5 1.0

開き口 片開き 両開き

排出口� （mm） 130×320 450×370 450×390 500×400

寸法
ドラム径�（mm） 880 1,000 1,200

全高H� （mm） 1,350 1,430 1,630 1,900

質量� （kg） 75 115 195 320

商品コード　 HD2 11500：本体（1.5m³） HD2 21300：中間バケット（1.3m³） 
HD2 20800：中間バケット（0.8m³） HD2 20400：中間バケット（0.4m³）

本体 投入口 本体 投入口1.3m3 本体 投入口1.3m3 0.4m3 本体 投入口1.3m3 0.4m3 0.8m3

バケット容量� (m3) 1.5 2.8 3.2 4.0（特殊型）

寸法

全長L� （mm） 3,475 4,200 4,875 5,500

全幅W�（mm） 1,500

全高H�（mm） 1,460

質量� （kg） 1,200 1,400 1,550 1,850

※組合せパターンは上記のみとなります。 CR

商品コード LM1 22000 LM1 15010
代表管理番号 00A11 002946

メーカー 工機

型式 UM22 UM15V（低粘度用）

出力� （kW） 0.7 0.74

周波数� （Hz） 50/60兼用

電圧� （V） 100

電流� （A） 7.2 7.8

回転数� （rpm） 400 0～1,200

スクリュ径� （mm） 220 150

全長L� （mm） 858 808

質量� （kg） 4.2 3.6

商品コード HC3 03000 HC3 05000
代表管理番号 00764 00775

呼称（容量）� （m3） 0.3 0.5

バケット
寸法

直径�（mm） 800 900

高さ�（mm） 800 900

�質量� （kg） 60 100
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