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商品コード GGD 11000
代表管理番号 00473
電源� （V） AC100
光源� （個） 24（LED:発光素子）
閃光数� （回/分） 80±20×2

寸法
口径� （mm） 22
全長L� （m） 10

※接続：50本可能（200m）。 DO

◎ソーラーチューブライトもございます。

商品コード GGM 90000 
001

代表管理番号 001354
電源� （V） AC100
※3mピッチ。LED電球を使用。 DO

　カバーは赤・白がございます。

チューブライト 8連灯（すずらん灯）

保
安
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品

商品コード GG3 10022
代表管理番号 0082K

寸法
全長L� （mm） 1,200
全幅W� （mm） 500
全高H� （mm） 800

 DO

バリケード� フェンス（樹脂）

商品コード GGM 82000
代表管理番号 001925
無日照動作� （日） 約12

寸法
全長L� （mm） 210
全幅W� （mm） 90
取付部� （mm） φ34

※オリジナル仕様です。 DO

保安灯　ソーラー式ハイパーツイン

●太陽光充電により、電池不要です。
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商品コード GG1 10000
代表管理番号 00106
色 赤

寸法
全長L� （mm） 700
底面幅W�（mm） 365

質量� （kg） 1.0
 DO

カラーコーン�

商品コード GG2 20000
代表管理番号 00108
色 赤白

サイズ� （mm） 60×60
全長L� （mm） 2,000
◎色はその他もございます。 DO

コーンバー�RSコーン�

商品コード GG1 60000
代表管理番号 001173

寸法
全長L� （mm） 710
底面幅W�（mm） 365

質量� （kg） 3.5
 DO

●耐久性、柔軟性、復元力に優れた軟質PVC製。
トラックに踏まれても破損しにくい仕様です。

登録番号　KT-120030-VE

フェンス（バリケードブロック）

商品コード GG3 71000
代表管理番号 002409
色 赤色・白色2色カラー

寸法
全長L�（mm） 1,000
全幅W�（mm） 450
全高H�（mm） 550

質量� （kg） 18.7
満水時質量� （kg） 約140

 DO

商品コード GG3 510S0
代表管理番号 003741
色 黄

寸法
全長L�（mm） 62
全幅W�（mm） 480
全高H�（mm） 800（クランプ含）

質量� （kg） 約2
※クランプ付き（2個）です。 DO

※オリジナル仕様です。

●�冬季の道路工事で活躍する、ヒーターを搭載した車両です。
●�路面を加熱することで、雪や氷を溶かしたり、濡れた路面を乾燥させることができます。

商品コード EBF 04000 001 EBF 04000 004
乾燥方式 直噴型 熱風送風型

ホイル
ローダー

メーカー ヤンマーV4-6 ヤンマーV4-7
全長L� （mm） 5,950 5,970
全幅W� （mm） 2,480 2,500
全高H� （mm） 2,505 2,550

発電機

型式 ヤンマーYDG500VS-5E
励磁方式 自励式回転界磁型

定格出力� （kVA） 4.0
定格電圧� （V） 100
定格電流� （A） 40

送風機
出力� （kW） － 0.45×4台
型式 － シズオカF300TS

バーナー部

バーナー型式 ガンタイプバーナー7本搭載 FB20（電動機0.2kW）4台）
使用燃料 白灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費率�（L/h） 119 68
燃料タンク容量�（L） 450 400
バーナー総出力�（Kcal） 987,700 592,000

フード部寸法� （mm） 2,480×1,190 2,500×1,560
運転整備質量� （kg） 4,570 5,115

 DO

商品コード ECA 38AE0 ECA 380F0 ECB 70AF2 GH4 B0BF3
呼称� （t） 3.8 7.0 20
クローラーシュー ゴム（乾地車） 鉄（湿地車）

メーカー コマツ キャタピラージャパン

型式 D21A-8 D21P-8 D3G D6R-3
走行速度� （km/h） 4.8 4.4 9.0 11.5

性能寸法

ブレード幅� （mm） 2,170 2,560 3,105 4,065
ブレード高� （mm） 590 730 1,120
最大上昇量/下降量�（mm） 790/385 850/325 695/525 1,040/675
チルト量� （mm） 250 280 455 700
アングル角度� （度） 25 －

接地圧� （kPa｛kgf/cm2｝） 38.3{0.39} 24.6{0.25} 28.2{0.29} 33.0{0.33}

定格出力
� （kW/min-1） 32.4/2,450 55.0/2,400 149/1,850
� （PS/rpm） 44.0/2,450 75.0/2,400 203/1,850

燃料タンク容量� （L） 60 165 424

寸法
全長L� （mm） 3,365 3,350 4,020 5,725
全幅W� （mm） 2,170 2,560 3,105 4,065
全高H� （mm） 2,440 2,475 2,780 2,960

質量� （kg） 3,980 4,320 7,550 21,700
◎情報化施工対応機種（GH4）もございます。 DO

寸法図
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